
MAS 54H
Medio - tardio
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Biogás

O REBENTA SILOS

• ALTO RENDIMENTO
Excedendo as 30 Tn de matéria seca

• SECAGEM RÁPIDA EM GRÃO
A partir de 27% de humidade apresenta uma secagem ultra
rápida

• STAY GREEN
A planta mantem-se verde mesmo depois do grão seco

Características

Altura de planta Alta
Tipo de grão Dentado
Nº filas 14 - 16
Nº grãos/fila 36 - 40
PMG 360 - 390 g
Floração 1030°C
Grão (35%H2O) 1990°C
Maturação silagem 32%MS 1730°C

Soma da temperatura (base 6°C)

Agronomia

Vigor de emergência
8

Stay green
8

Secagem de grão
8

Estabilidade
8

Resistência à acama
7

9 = altamente tolerante, 1 = sensível

Tolerância a doenças Valor forrageiro



The results and recommendations given in this document are the values based on MAS Seeds R&D network and are
intended for general guidance. We cannot assume any liability for the future achievement of these values, as the individual

results and the performance may vary in different local growing, soil and weather conditions.

Helminthosporium
7

Fusarium (planta)
8

Fusarium (espiga)
7

9 = altamente tolerante, 1 = sensível

Amido
8

dNDF
8

Energia
8

9 = altamente tolerante, 1 = sensível

Recomendações de cultura

O MAS 54.H permite sementeiras em todo tipo de solos sendo a qualidade da sua silagem de um alto nível nutricional,
devido à sua boa digestibilidade e percentagem de amido.

Condições ótimas Condições limitadas

Adaptação 3 sobre 4 3 sobre 4

Densidade - uso de silagem (Pl/ha) 95000 Plants/ha 85000 Plants/ha

Densidade – utilização grãos (Pl/ha) 100000 Plants/ha 85000 Plants/ha


